
TECHNISCHE GEGEVENSENOLA_B TRACK SPOT
QPAR51, zwart, 50W, incl. 1f.-adapter

De railspot ENOLA_B met zijn minimalistische design be-
staat uit een constructie van aluminium en staal, waarvan
de behuizing naar keuze beschikbaar is in wit, zwart en zil-
vergrijs. De spot is zowel draaibaar als richtbaar. Dankzij
de ingebouwde GU10 hoogvolt fitting is de ENOLA_B
klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 1-fase hoogvolt
railsystemen.

Art.nr.: 1002110

Fitting GU10

Lamp QPAR51

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Zwenkbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 350 °

Lengte 11.3 cm

Hoogte 12 cm

Diameter 6.7 cm

Nettogewicht 0.366 kg

Brutogewicht 0.464 kg

IP-code IP 20

Beschermingsklasse I

Montage opbouw

Montagebeschrijving rail plafond,rail wand

Wattage 50 W

Kleur zwart

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

BIG WHITE pagina 480

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info@slv.be
Laatst bijgewerkt 2022-02-21 17:03:02 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Aanbevolen Lichtbron

1005079 LED lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000K, wit

1005273 QPAR51 GU10 , led ar-
matuur 6W 2200 2700K
CRI90 36°
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